ENERGA-OPERATOR SA Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

KARTA AKTUALIZACJI

Karta Aktualizaciji nr 3/2020 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;

1. Planowana data wejscia w zycie aktualizacji:
01 stycznia 2021 r.

2. Imig i nazwisko osoby przeprowadzajacej aktualizacje: Waldemar Lonczak

3. Przyczyna aktualizaci:

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisow Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (,IRIESD”) obejmujg dostosowanie IRIESD do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesytowej (,IRIESP”) wprowadzone Kartg Aktualizacji nr CK/12/2020 IRIESP — Warunki korzystania,
prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zatwierdzong decyzjq Prezesa Urzedu
Regulaciji Energetyki (,URE”) z dnia 24 lipca 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.4.2020.tW.

4. Zakres zmian IRIESD:

a) w czesci ogolnej IRIESD:
- Zzmieniono punkt 1.1.3., dodajac nowy podpunkt 10),
- dodano nowy punkt 11.4.6.9., o nastepujacej tresci :

, Do przekazywania danych bezposrednio z obiektow elektroenergetycznych do systemu SCADA
OSP podstawowo jest stosowany protokét IEC60870-5-104. Za zgodg OSP, przejsciowo
dopuszcza sie stosowanie protokotow DNP3 lub IEC60870-5-101 pracujgcych na faczach
szeregowych.”,

- dodano nowy punkt 11.4.6.10. o nastepujacej tresci:
,D0 przekazywania danych pomiedzy systemami SCADA OSP i ENERGA-OPERATOR SA stuzg
facza TCP/IP i protokdt komunikacyjny ICCP (TASE.2).”

- zmieniono punkt 11.5.1.1., ktdry otrzymat brzmienie:

,Dane przekazywane do ENERGA-OPERATOR SA przez podmioty przytaczane i przytaczone do

sieci dystrybucyjnej nie ujete w punkcie 11.5.1.2. obejmujg:

a) dane opisujgce stan istniejgcy,

b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez ENERGA-OPERATOR SA,

c) dane pomiarowe opisujgce stan pracy sieci, inne niz pomiary energii elektrycznej.”

- Zzmieniono punkt 11.5.1.2., ktéry otrzymat brzmienie :

,Podmioty przytagczane i przytaczone do sieci ENERGA-OPERATOR SA, o ktérych mowa w TCM,

majq obowigzek przekazywania danych strukturalnych do OSP lub ENERGA-OPERATOR SA.
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W sytuacji, gdy:

a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP, zasady wykonania tego
obowigzku wskazane sq na stronie internetowej OSP,

b) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezpo$rednio do ENERGA-OPERATOR SA,
zasady wykonania tego obowigzku wskazane sq na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR
SA.”

dodano nowy punkt 11.5.1.3. o nastepujacej tresci:

,Dane strukturalne, pozyskiwane przez OSP za poSrednictwem ENERGA-OPERATOR SA, sg

przekazywane corocznie przez podmioty przekazujgce dane do ENERGA-OPERATOR SA,

w terminie do dnia 15-go Sierpnia roku poprzedzajgcego, na kolejne 5 lat kalendarzowych, przy

czym kazdy podmiot przekazujgcy dane do ENERGA-OPERATOR SA dokonuje przegladu

przekazywanych informacji i przekazuje zaktualizowane informacje do ENERGA-OPERATOR SA,
zgodnie z zasadami okreslonymi w TCM.”

dodano nowy punkt I1.5.5. o nastepujace;j tresci:

,Wymagania dotyczace zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych’.

dodano nowy punkt 11.5.5.1. 0 nastepujacej tresci:

,Podmioty przytaczone do sieci ENERGA-OPERATOR SA, majg obowigzek, zgodnie z TCM

przekazywania danych czasu rzeczywistego do OSP lub ENERGA-OPERATOR SA.

W sytuacji, gdy:

a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP, zasady wykonania tego
obowigzku wskazane sq na stronie internetowej OSP,

b) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezpo$rednio do ENERGA-OPERATOR SA,
zasady wykonania tego obowigzku wskazane sq na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR
SA.”

dodano nowy punkt VI.10. o nastepujacej tresci:

WYMIANA DANYCH DOTYCZACYCH PROGNOZOWANIA"

dodano nowy punkt VI.10.1. o nastepujacej tresci:

,Podmioty przytaczone do sieci ENERGA-OPERATOR SA, majg obowigzek, zgodnie z TCM

przekazywania danych planistycznych do OSP lub ENERGA-OPERATOR SA.

W sytuacji, gdy:

a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP, zasady wykonania tego
obowigzku wskazane sq na stronie internetowej OSP,
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b) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezpo$rednio do ENERGA-OPERATOR SA,
zasady wykonania tego obowigzku wskazane sq na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR
SA.”

- dodano nowy punkt VI.10.2. o nastepujacej tresci:
,Podmioty nie podlegajgce pod punkt VI.10.1. majg obowigzek przekazania danych zgodnie
Z punktem VI.3.”

- dodano nowy punkt VI.10.3. o nastepujace; tresci:

LENERGA-OPERATOR SA, dla potrzeb planowania koordynacyjnego, przekazujg do OSP, dane

planistyczne zgodnie z pkt VI.10.1., przy czym dla danych dotyczgcych jednostek wytworczych

typu C i B dane dotyczace dyspozycyjnosci poszczegolnych jednostek wytworczych lub ich
agregatow sq przekazywane przez jednostki wytworcze do ENERGA-OPERATOR SA jako

minimalna i maksymalna moc dyspozycyjna netto. W przypadku jednostek wytworczych typu D

zasady przekazywania i zakres danych jest okreSlony w IRIESP.”

- dodano nowy punkt VI.10.4. o nastepujacej tresci:

,Jednostki wytworcze typu C i B przytaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

oraz jednostki przytaczone do sieci OSDn, za posSrednictwem OSDn przekazujag ENERGA-

OPERATOR SA dla potrzeb aktualizacji planu koordynacyjnego BPKD biezace korekty:

a) planowanych warto$ci mocy dyspozycyjnych netto;

b) grafikdw planowanej generacji mocy czynnej netto.”

b) w czesci IRIESD-Bilansowanie:

- dodano nowy punkt A.9.5. o nastepujacej tresci:
,Do wymiany danych strukturalnych i planistycznych pomiedzy OSP a podmiotami okreslonymi
w TCM oraz ENERGA-OPERATOR SA, stuzy dedykowany system IT OSP sktadajacy sie z:
a) Portalu Wymiany Danych Strukturalnych - PWDS,
b) Portalu Wymiany Danych Planistycznych - PWDP.”

c) Stownik skrotdw i definicii:

- dodano nowy skrét: ,BPKD”,

- usunieto skréty ,BTHD”, ,PKM”, ,PKR”,

- dodano nowg definicje ,Maksymalna moc dyspozycyjna netto”,
- dodano nowa definicje ,Minimalna moc dyspozycyjna netto”,

- dodano nowg definicje ,Zapotrzebowanie sieci’.

5. Nowe brzmienie punktow IRIESD:
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W czesci ogdlnej IRIESD:

11.3.

Niniejsza IRIESD spetnia w szczegdlnosci wymagania:

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne — zwanej dalej ,Ustawg”
lub ,ustawg Prawo energetyczne” (Dz. U. z 2020 r., poz. 833 z pdzn. zmianami)
oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

2) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii — zwanej dalej
,Ustawg OZE” (Dz. U. z 2020 r., poz. 261 z pdzn. zmianami),

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z
pdzn. zmianami),

4) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z
pdzn. zmianami),

5) koncesji ENERGA-OPERATOR SA na dystrybucje energii elektrycznej udzielone;
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki (URE) decyzjg nr
PEE/41/2686/U/2/98/BK z dnia 18 listopada 1998 r., wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

6) decyzji Prezesa URE nr DPE-47-65(6)/2686/2008/BT z dnia 24 czerwca 2008 r.
wraz z pdzniejszymi zmianami, wyznaczajacej ENERGA-OPERATOR SA
operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) na obszarze
objetym koncesja,

7) okreSlone w opracowanej przez operatora systemu przesylowego
elektroenergetycznego (zwanego dalej OSP) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej (zwang dalej IRIESP), zatwierdzonej decyzjg Prezesa URE,

8) Taryfy ENERGA-OPERATOR SA,

9) zawarte w:

a) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r.
ustanawiajagcym wytyczne dotyczace bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6
228.11.2017 r.) - EB GL,

b) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczenia
jednostek wytwérczych do sieci (Dz. Urz. UE L 112/1 227.4.2016 r) - NC RfG,

c) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r.
ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy przytaczenia odbioru (Dz. Urz. UE L
223/10z18.8.2016r.) - NC DC,

d) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
ustanawiajacym kodeks sieci okreslajacy wymogi dotyczace przytaczenia do
sieci systemow wysokiego napiecia pradu statego oraz modutow parku
energii z podtaczeniem pradu statego (Dz. Urz. UE L 241/1 2 8.9.2016 r.) -
NC HVDC,

e) rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r.
ustanawiajgcym wytyczne dotyczace pracy systemu przesytowego energii
elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220/1 2 25.8.2017 r.) - SO GL,

f)  rozporzadzeniu Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r.
ustanawiajacym kodeks sieci dotyczacy stanu zagrozenia i stanu odbudowy
systeméw elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312/54 z 28.11.2017 r.) -
NC ER;

zwanymi dalej tacznie ,Kodeksami sieci”,

10) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r. poz. 247 z pozn.
zmianami).
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1.4.6.9.

Do przekazywania danych bezpo$rednio z obiektow elektroenergetycznych do
systemu SCADA OSP podstawowo jest stosowany protokét IEC60870-5-104. Za
zgoda OSP, przej$ciowo dopuszcza sie stosowanie protokotow DNP3 lub IEC60870-
9-101 pracujgcych na taczach szeregowych.

11.4.6.10.

Do przekazywania danych pomiedzy systemami SCADA OSP i ENERGA-
OPERATOR SA stuzg tacza TCP/IP i protokot komunikacyjny ICCP (TASE.2).

1.5.1.1.

Dane przekazywane do ENERGA-OPERATOR SA przez podmioty przylaczane
i przytaczone do sieci dystrybucyjnej nie ujete w punkcie 11.5.1.2. obejmuja;

a) dane opisujace stan istniejacy,

b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez ENERGA-OPERATOR SA,
c) dane pomiarowe opisujgce stan pracy sieci, inne niz pomiary energii elektrycznej.

1.5.1.2.

Podmioty przytaczane i przytaczone do sieci ENERGA-OPERATOR SA, o ktérych

mowa w TCM, majg obowigzek przekazywania danych strukturalnych do OSP lub

ENERGA-OPERATOR SA.

W sytuacii, gdy:

a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP, zasady
wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie internetowej OSP,

b) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do ENERGA-
OPERATOR SA, zasady wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie
internetowej ENERGA-OPERATOR SA.

11.5.1.3.

Dane strukturalne, pozyskiwane przez OSP za po$rednictwem ENERGA-
OPERATOR SA, sg przekazywane corocznie przez podmioty przekazujace dane do
ENERGA-OPERATOR SA, w terminie do dnia 15-go sierpnia roku poprzedzajacego,
na kolejne 5 lat kalendarzowych, przy czym kazdy podmiot przekazujacy dane do
ENERGA-OPERATOR SA dokonuje przegladu przekazywanych informacii
i przekazuje zaktualizowane informacje do ENERGA-OPERATOR SA, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w TCM.

I1.5.5.

Wymagania dotyczace zdalnego pozyskiwania danych pomiarowych.

11.5.5.1.

Podmioty przytaczone do sieci ENERGA-OPERATOR SA, majg obowigzek, zgodnie

z TCM przekazywania danych czasu rzeczywistego do OSP lub ENERGA-

OPERATOR SA.

W sytuaciji, gdy:

a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP, zasady
wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie internetowej OSP,

b) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do ENERGA-
OPERATOR SA, zasady wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie
internetowej ENERGA-OPERATOR SA.

V1.10.

WYMIANA DANYCH DOTYCZACYCH PROGNOZOWANIA

V1.10.1.

Podmioty przytaczone do sieci ENERGA-OPERATOR SA, majg obowigzek, zgodnie

z TCM przekazywania danych planistycznych do OSP lub ENERGA-OPERATOR

SA.

W sytuacii, gdy:

a) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do OSP, zasady
wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie internetowej OSP,

b) obowigzek ten dotyczy przekazywania danych bezposrednio do ENERGA-
OPERATOR SA, zasady wykonania tego obowigzku wskazane sg na stronie
internetowej ENERGA-OPERATOR SA.
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Vi10.2.

Podmioty nie podlegajace pod punkt VI.10.1. majg obowigzek przekazania danych
zgodnie z punktem VI.3.

V1.10.3.

ENERGA-OPERATOR SA, dla potrzeb planowania koordynacyjnego, przekazujg
do OSP, dane planistyczne zgodnie z pkt VI.10.1., przy czym dla danych
dotyczacych jednostek wytworczych typu C i B dane dotyczace dyspozycyjnosci
poszczegolnych jednostek wytworczych lub ich agregatéw sg przekazywane przez
jednostki wytworcze do ENERGA-OPERATOR SA jako minimalna i maksymalna
moc dyspozycyjna netto. W przypadku jednostek wytwérczych typu D zasady
przekazywania i zakres danych jest okreslony w IRIESP.

V1.10.4.

Jednostki wytworcze typu C i B przytaczone do sieci dystrybucyjnej ENERGA-
OPERATOR SA oraz jednostki przytaczone do sieci OSDn, za po$rednictwem OSDn
przekazujig ENERGA-OPERATOR SA dla potrzeb aktualizacji planu
koordynacyjnego BPKD biezace korekty:

a) planowanych warto$ci mocy dyspozycyjnych netto;

b) grafikow planowanej generacji mocy czynnej netto.

W czesci IRIESD-bilansowanie:

A9.5.

Do wymiany danych strukturalnych i planistycznych pomiedzy OSP a podmiotami
okreslonymi w TCM oraz ENERGA-OPERATOR SA, stuzy dedykowany system IT
OSP sktadajacy sie z:

a) Portalu Wymiany Danych Strukturalnych - PWDS,

b) Portalu Wymiany Danych Planistycznych - PWDP.

W czesci IRIESD p

t.

: ,Stownik skrétéw i definicji” - w czesci i. OZNACZENIA SKROTOW

BPKD

Biezacy plan koordynacyjny dobowy

W czesci IRIESD pt.

: yotownik skrétéw i definiciji” - w czesci ii. POJECIA | DEFINICJE

Maksymalna
moc
dyspozycyjna
netto

Moc osiggalna netto pomniejszona o planowane lub nieplanowane ubytki mocy

Minimalna moc
dyspozycyjna
netto

Moc minimum technicznego netto powigkszona o planowane lub nieplanowane
ubytki mocy

Zapotrzebowanie
sieci

Zapotrzebowanie na moc odbiorcow przytagczonych do sieci przesytowej
i dystrybucyjnej oraz bezposrednio do urzadzen, instalacji lub sieci innych
przedsiebiorstw energetycznych, powigkszone o straty w sieci przesylowej
i dystrybucyjnej, pomniejszone 0 moc bezposrednio dostarczang przez zrodia
wytworcze do odbiorcow z pominigciem sieci nalezacej do innych przedsiebiorstw
energetycznych
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